
АВТОНОМНЫЕ  УСТАНОВКИ  ПОЖАРОТУШЕНИЯ  АЭРОЗОЛЬНЫЕ 



АВТОНОМНЫЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ – АУПТ «СТРАЖНИК» С ГЕНЕРАТОРАМИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО 

СЕПАРИРОВАННОГО ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ II И III ТИПОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОЖАРА ОБОРУДОВАНИЯ РАЗМЕЩЁННОГО В ЛОКАЛЬНЫХ ОБЪЁМАХ 

1 

АУПТ «СТРАЖНИК – 001Х» 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
В ОБЪЁМЕ ОТ 20 ДО 80 ЛИТРОВ  
 

АУПТ «СТРАЖНИК – 002Х» 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
В ОБЪЁМЕ ОТ 80 ДО 160 ЛИТРОВ  
 

II ТИП (БЕЗ ИНДЕКСА Х) 

АУПТ «СТРАЖНИК – 001» 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
В ОБЪЁМЕ ОТ 20 ДО 100 ЛИТРОВ  

АУПТ «СТРАЖНИК – 002» 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
В ОБЪЁМЕ ОТ 100 ДО 200 ЛИТРОВ  
 

II ТИП (БЕЗ ИНДЕКСА Х) 

АУПТ «СТРАЖНИК – 02»  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
В ОБЪЁМЕ ОТ 1000 ДО 2800 ЛИТРОВ  
 

II ТИП 

III ТИП (С ИНДЕКСОМ Х) 

 

III ТИП (С ИНДЕКСОМ Х) 

 



• имеют функции обнаружения, тушения и оповещения, а также независимый  
        источник питания 

 

• тушат очаги возгорания на ранних стадиях пожара, предотвращают распространение 
пожара за пределы защищаемого объема 
 

• не создают высоких температур и агрессивных сред в защищаемом объёме 
 

• выделяют огнетушащий аэрозоль непосредственно в зону возгорания, не повышая 
концентрации вредных веществ в воздухе за пределами защищаемого объёма 
 

• компактны, энергонезависимы, не требуют технического обслуживания 
 

• просты, надёжны, легко совмещаются со стандартными системами пожарной 
сигнализации и автоматического пожаротушения 
 

• исключают повторное возгорание в защищаемом объёме в течении ощутимого 
промежутка времени (до 1 часа), благодаря эффекту флегматизации 

 
• не причиняют вреда оборудованию и персоналу при нештатном срабатывании 

 
• являются эффективным средством защиты от пожара ценных предметов (произведений 

искусства, важной документации, ценных бумаг, драгоценностей и денег 

 
• широкий климатический диапазон применения 

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 2 



АУПТ «Стражник» предназначены для тушения пожаров классов А (подкласс А2), В, С, Е 

• электрическое и электронное оборудование, напряжением до 35 кВт, размещённое в локальных 
объёмах (шкафах, нишах, каналах, отсеках) 
 

• оборудование транспортных средств (автомобилей, железнодорожных локомотивов и вагонов, 
воздушных и морских судов), размещённое в локальных объёмах (шкафах, моторных и 
технических отсеках, гондолах, трюмах, контейнерах) 
 

• содержимое банковских хранилищ, сейфов, ячеек 
 

• арсеналы, склады, ангары, бункеры 
 

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЗАЩИТЫ 3 

до 35 000 В 



ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЗАЩИТЫ 3 

ГАРАЖНЫЕ  
ПОМЕЩЕНИЯ 

МОРСКОЙ И РЕЧНОЙ  
ТРАНСПОРТ 

СТАНЦИИ ГАЗО-  
И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

АВИАЦИОННАЯ  
И БРОНЕТАНКОВАЯ  
ТЕХНИКА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
ТРАНСПОРТ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
ТРАНСПОРТ 

СКЛАДСКИЕ  
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
ПОМЕЩЕНИЯ 

РАДИО-  
И ТЕЛЕАППАРАТУРА,  
КОМПЬЮТЕРЫ 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ  
ТРАНСПОРТ 

КОНТРОЛЬНО- 
ДИСПЕТЧЕРСКИЕ  
ПУНКТЫ 

НЕФТЯНЫЕ И ГАЗОВЫЕ  
ПРОИЗВОДСТВА 

КАБЕЛЬНЫЕ ШАХТЫ,  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ 



ОГНЕТУЩАЩИЙ АЭРОЗОЛЬ  
«СТРАЖНИК» 

CO2 

ИНЕРТНЫЙ ГАЗ 

ВОДЯНАЯ СИСТЕМА  
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

ВОДЯНАЯ СИСТЕМА  
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

1. СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
     УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
 

2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ   
     УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

ОГНЕТУЩАЩИЙ АЭРОЗОЛЬ  
«СТРАЖНИК» 

CO2 

ИНЕРТНЫЙ ГАЗ 

ВОДЯНАЯ СИСТЕМА  
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

ВОДЯНАЯ СИСТЕМА  
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
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ОГНЕТУЩАЩИЙ АЭРОЗОЛЬ  
«СТРАЖНИК» 

CO2 

ИНЕРТНЫЙ ГАЗ 

ВОДЯНАЯ СИСТЕМА  
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

ВОДЯНАЯ СИСТЕМА  
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

2,5 

1 

2,5—5 

2,5 

2,5—3,75 

3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ МАССА  
     ОГНЕТУШАЩЕГО ВЕЩЕСТВА 
 

4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ  
     ОГНЕТУШАЩЕГО ВЕЩЕСТВА 
 

ОГНЕТУЩАЩИЙ АЭРОЗОЛЬ  
«СТРАЖНИК» 

CO2 

ИНЕРТНЫЙ ГАЗ 

ВОДЯНАЯ СИСТЕМА  
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

ВОДЯНАЯ СИСТЕМА  
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВА АЭРОЗОЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ АУПТ «СТРАЖНИК» 4 



ВРЕМЯ ТУШЕНИЯ И РАСХОД 
ОГНЕТУШАЩЕГО ВЕЩЕСТВА НА 1М3 

РАСХОД 
ОГНЕТУШАЩЕГО 
ВЕЩЕСТВА, КГ 

ВРЕМЯ  
ТУШЕНИЯ,  
СЕК 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

1. Данные ВНИИПО 
2. Для средств объёмного пожаротушения 
(аэрозоль, хладоны, азот, СО2) условная высота помещения 3м 
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АЭРОЗОЛЬ ПОРОШКИ ФРЕОНЫ АЗОТ, CO2 ВОДА 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
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АУПТ «СТРАЖНИК» 

ГАЛЛОН 1301 (В 4 РАЗА) 

ГАЛОКАРБОН (В 4-7,5 РАЗ) 

ИНЕРТНЫЙ ГАЗ (В 40 РАЗ) 

CO2 (В 15,5 РАЗ) 
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СЕРТИФИКАТЫ, НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 














